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TIPO KRR/3
UNA VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO
UNA VELOCITÀ DI TRASLAZIONE
con carrello elettrico

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR

• Di serie fornito con
apparecchiatura in bassa
tensione a 24V,
pulsantiera di comando,
contatore di avviamenti-
ore di funzionamento,
finecorsa elettrico di
salita-discesa, protezione
termica sul motore.
• Grado di protezione IP 55.
• Minimo raggio di
curvatura.
• Ingombro sottotrave

ridottissimo.
• A richiesta possono
essere fornite lunghezze di
catena e di cavo
pulsantiera differenti.
La catena di carico non è
allungabile con maglie
supplementari.
• Sono disponibili a
richiesta sacchi
raccoglicatena di plastica,
tela o lamiera d’acciaio.
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DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D b d e e’ g i j k m n r t
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

125 kg KRR1H/3 375 450 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

250 kg KRR3S/3 375 450 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

250 kg KRR3H/3 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

500 kg KRR5L/3 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

500 kg KRR5S/3 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

1 KRR10L/3 435 550 315 220 515 179 31 95 22 130 205 109 51 31

1 KRR10S/3 435 550 315 220 515 179 31 95 22 130 205 109 51 31

1,6 KRR16S/3 505 630 325 225 520 184 34 110 27 125 212 118 60 36

2 KRR20L/3 570 630 325 225 520 184 39 110 27 125 212 118 60 36

2 KRR20S/3 585 630 325 225 520 184 39 110 27 125 212 118 60 36

2,5 KRR25S/3 620 830 340 226 521 186 39 125 29 131 215 132 68 43

3,2 KRR32S/3 765 900 340 226 521 186 44 125 29 131 215 132 68 43

5 KRR50S/3 840 910 400 281 528 192 47 140 44 145 233 150 86 54

Nota: Le cifre tra parentesi nella velocità di traslazione rappresentano la velocità Bassa. Il raggio min. di curva può dipendere dalla larghezza della flangia. Contattare il
rivenditore KITO più vicino per maggiori informazioni.

Portata Tipo Grandezza Corsa Cavo Motore Velocità  Catena Classificazione Peso per
gancio pulsantiera sollevamento sollevamento ISO/FEM/ASME ogni metro

STD STD L addizionale di
Potenza R.I. 50 Hz Diam. x Tiri corsa gancio

(t) (m) (m) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (N°) (kg)

125 kg KRR1H/3 B 3 2.5 0,56 60 14,1 4,3 x 1 M5/2m/H4 0,42

250 kg KRR3S/3 B 3 2.5 0,56 60 9,1 4,3 x 1 M5/2m/H4 0,42

250 kg KRR3H/3 C 3 2.5 0,9 60 13,4 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

500 kg KRR5L/3 C 3 2.5 0,56 60 3,8 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

500 kg KRR5S/3 C 3 2.5 0,9 60 7,3 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

1 KRR10L/3 D 3 2.5 0,9 60 3,5 7,7 x 1 M5/2m/H4 1,33

1 KRR10S/3 D 3 2.5 1,8 60 7,1 7,7 x 1 M5/2m/H4 1,33

1,6 KRR16S/3 E 3 2.5 1,8 60 4,5 10,2 x 1 M5/2m H4 2,3

2 KRR20L/3 E 3 2.5 1,8 60 3,7 10,2 x 1 M4/1Am/H4 2,3

2 KRR20S/3 E 3 2.5 3,5 60 7,0 10,2 x 1 M4/1Am/H4 2,3

2,5 KRR25S/3 F 3 2.5 3,5 60 5,7 11,2 x 1 M4/1Am/H4 2,8

3,2 KRR32S/3 E 3 2.8 3,5 60 4,4 10,2 x 2 M4/1Am/H4 4,7

5 KRR50S/3 F 3 2.8 3,5 60 2,9 11,2 x 2 M4/1Am/H4 5,6

Portata Tipo Motore Velocità Larghezza Raggio Carico Peso
traslazione traslazione trave B minimo di prova netto

Standard Option curvatura
Potenza R.I. 50 Hz

(t) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

125 kg KRR1H/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 156 kg 58

250 kg KRR3S/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 313 kg 58

250 kg KRR3H/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 313 kg 68

500 kg KRR5L/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 625 kg 64

500 kg KRR5S/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 625 kg 68

1 KRR10L/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 1,25 77

1 KRR10S/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 1,25 84

1,6 KRR16S/3 0,4 40 20 (10) da 82 a 178 da 179 a 305 800 2 110

2 KRR20L/3 0,4 40 20 (10) da 82 a 178 da 179 a 305 800 2,5 111

2 KRR20S/3 0,4 40 20 (10) da 82 a 178 da 179 a 305 800 2,5 129

2,5 KRR25S/3 0,4 40 20 (10) da 100 a 178 da 179 a 305 1000 3,13 152

3,2 KRR32S/3 0,4 40 20 (10) da 100 a 178 da 179 a 305 1000 4 155

5 KRR50S/3 0,75 40 20 (10) da 100 a 178 da 179 a 305 1800 6,25 202

DATI TECNICI

DATI TECNICI
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TIPO KRRD/3
DUE VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO
UNA VELOCITÀ DI TRASLAZIONE
con carrello elettrico

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR

CAMPANELLA CON GANCIO ACCORCIATORE XKW

• Di serie fornito con
apparecchiatura in bassa
tensione a 24V e inverter
integrato, pulsantiera di
comando, contatore di
avviamenti-ore di
funzionamento, finecorsa
elettrico di salita-discesa,
protezione termica sul
motore.
• Grado di protezione IP 55.
• Minimo raggio di
curvatura.

• Ingombro sottotrave
ridottissimo.
• A richiesta possono
essere fornite lunghezze
di catena e di cavo
pulsantiera differenti.
La catena di carico non è
allungabile con maglie
supplementari.
• Sono disponibili a
richiesta sacchi
raccoglicatena di plastica,
tela o lamiera d’acciaio.
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Nota: Le cifre tra parentesi nella velocità di traslazione rappresentano la velocità Bassa. Il raggio min. di curva può dipendere dalla larghezza della flangia. Contattare il
rivenditore KITO di fiducia per maggiori informazioni.

DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D b d e e’ g i j k m n r t
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

125 kg KRR1HD/3 375 450 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

250 kg KRR3SD/3 375 450 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

250 kg KRR3HD/3 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

500 kg KRR5LD/3 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

500 kg KRR5SD/3 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

1 KRR10LD/3 435 550 315 220 515 179 31 95 22 130 205 109 51 31

1 KRR10SD/3 435 550 315 220 515 179 31 95 22 130 205 109 51 31

1,6 KRR16SD/3 505 630 325 225 520 184 34 110 27 125 212 118 60 36

2 KRR20LD/3 570 630 325 225 520 184 39 110 27 125 212 118 60 36

2 KRR20SD/3 585 630 325 225 520 184 39 110 27 125 212 118 60 36

2,5 KRR25SD/3 620 830 340 226 521 186 39 125 29 131 215 132 68 43

3,2 KRR32SD/3 765 900 340 226 521 186 44 125 29 131 215 132 68 43

5 KRR50SD/3 840 910 400 281 528 192 47 140 44 145 233 150 86 54

Portata Tipo Motore Velocità Larghezza Raggio Carico Peso
traslazione traslazione trave B minimo di prova netto

Potenza R.I. 50 Hz Standard Option curvatura
(t) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

125 kg KRR1HD/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 156 kg 58

250 kg KRR3SD/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 313 kg 58

250 kg KRR3HD/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 313 kg 68

500 kg KRR5LD/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 625 kg 64

500 kg KRR5SD/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 625 kg 68

1 KRR10LD/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 1,25 77

1 KRR10SD/3 0,4 40 20 (10) da 58 a 153 da 154 a 305 800 1,25 84

1,6 KRR16SD/3 0,4 40 20 (10) da 82 a 178 da 179 a 305 800 2 110

2 KRR20LD/3 0,4 40 20 (10) da 82 a 178 da 179 a 305 800 2,5 111

2 KRR20SD/3 0,4 40 20 (10) da 82 a 178 da 179 a 305 800 2,5 129

2,5 KRR25SD/3 0,4 40 20 (10) da 100 a 178 da 179 a 305 1000 3,13 152

3,2 KRR32SD/3 0,4 40 20 (10) da 100 a 178 da 179 a 305 1000 4 155

5 KRR50SD/3 0,75 40 20 (10) da 100 a 178 da 179 a 305 1800 6,25 202

DATI TECNICI

Portata Tipo Gran- Corsa Cavo Motore Velocità sollevamento Catena Classificazione Peso per
dezza gancio pulsan- sollevamento (m/min.) 50 Hz ISO/FEM ogni metro

STD tiera Pre Regolazione /ASME addizionale di
STD L Potenza R.I. impostate possibile Diam. x Tiri corsa gancio

(t) (m) (m) (kW) (%ED) Alta Bassa Per entrambe (mm) (N°) (kg)

125 kg KRR1HD/3 B 3 2.5 0,56 40/20 16,6  2,8 da 16,6 a 1,4 4,3 x 1 M5/2m/H4 0,42

250 kg KRR3SD/3 B 3 2.5 0,56 40/20 10,8  1,8 da 10,8 a 0,9 4,3 x 1 M5/2m/H4 0,42

250 kg KRR3HD/3 C 3 2.5 0,9 40/20 15,7  2,6 da 15,7 a 1,3 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

500 kg KRR5LD/3 C 3 2.5 0,56 40/20 4,5  0,8 da 4,5 a 0,4 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

500 kg KRR5SD/3 C 3 2.5 0,9 40/20 8,5  1,4 da 8,5 a 0,7 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

1 KRR10LD/3 D 3 2.5 0,9 40/20 4,2  0,7 da 4,2 a 0,3 7,7 x 1 M5/2m/H4 1,33

1 KRR10SD/3 D 3 2.5 1,8 40/20 8,2  1,4 da 8,2 a 0,7 7,7 x 1 M5/2m/H4 1,33

1,6 KRR16SD/3 E 3 2.5 1,8 40/20 5,3  0,9 da 5,3 a 0,4 10,2 x 1 M5/2m H4 2,3

2 KRR20LD/3 E 3 2.5 1,8 40/20 4,3  0,7 da 4,3 a 0,4 10,2 x 1 M4/1Am/H4 2,3

2 KRR20SD/3 E 3 2.5 3,5 40/20 8,2  1,4 da 8,2 a 0,7 10,2 x 1 M4/1Am/H4 2,3

2,5 KRR25SD/3 F 3 2.5 3,5 40/20 6,6  1,1 da 6,6 a 0,6 11,2 x 1 M4/1Am/H4 2,8

3,2 KRR32SD/3 E 3 2.8 3,5 40/20 5,2  0,9 da 5,2 a 0,4 10,2 x 2 M4/1Am/H4 4,7

5 KRR50SD/3 F 3 2.8 3,5 40/20 3,3  0,6 da 3,3 a 0,3 11,2 x 2 M4/1Am/H4 5,6

DATI TECNICI
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TIPO KRRD/3A
DUE VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO
DUE VELOCITÀ DI TRASLAZIONE
con carrello elettrico

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR

• Di serie fornito con
apparecchiatura in bassa
tensione a 24V e inverter
integrato, pulsantiera di
comando, contatore di
avviamenti-ore di
funzionamento, finecorsa
elettrico di salita-discesa,
protezione termica sul
motore.
• Grado di protezione IP 55.
• Minimo raggio di
curvatura.

• Ingombro sottotrave
ridottissimo.
• A richiesta possono
essere fornite lunghezze
di catena e di cavo
pulsantiera differenti.
La catena di carico non è
allungabile con maglie
supplementari.
• Sono disponibili a
richiesta sacchi
raccoglicatena di plastica,
tela o lamiera d’acciaio.
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Nota: Il raggio min. di curva può dipendere dalla larghezza della flangia. Contattare il rivenditore KITO di fiducia per maggiori informazioni.

DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D b d e e’ g i j k m n r t
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

125 kg KRR1HD/3A 375 450 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

250 kg KRR3SD/3A 375 450 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

250 kg KRR3HD/3A 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

500 kg KRR5LD/3A 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

500 kg KRR5SD/3A 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

1 KRR10LD/3A 435 550 315 220 515 179 31 95 22 130 205 109 51 31

1 KRR10SD/3A 435 550 315 220 515 179 31 95 22 130 205 109 51 31

1,6 KRR16SD/3A 505 630 325 225 520 184 34 110 27 125 212 118 60 36

2 KRR20LD/3A 570 630 325 225 520 184 39 110 27 125 212 118 60 36

2 KRR20SD/3A 585 630 325 225 520 184 39 110 27 125 212 118 60 36

2,5 KRR25SD/3A 620 830 340 226 521 186 39 125 29 131 215 132 68 43

3,2 KRR32SD/3A 765 900 340 226 521 186 44 125 29 131 215 132 68 43

5 KRR50SD/3A 840 910 400 281 528 192 47 140 44 145 233 150 86 54

Portata Tipo Motore Velocità traslazione Larghezza Raggio Carico Peso
traslazione (m/min.) 50 Hz trave B minimo di prova netto

Potenza R.I. Pre impostate Rego. possibile Standard Option curvatura
(t) (kW) (%ED) Alta Bassa Per entrambe (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

125 kg KRR1HD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 58 a 153 da 154 a 305 800 156 kg 59

250 kg KRR3SD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 58 a 153 da 154 a 305 800 313 kg 59

250 kg KRR3HD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 58 a 153 da 154 a 305 800 313 kg 69

500 kg KRR5LD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 58 a 153 da 154 a 305 800 625 kg 65

500 kg KRR5SD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 58 a 153 da 154 a 305 800 625 kg 69

1 KRR10LD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 58 a 153 da 154 a 305 800 1,25 77

1 KRR10SD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 58 a 153 da 154 a 305 800 1,25 84

1,6 KRR16SD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 82 a 178 da 179 a 305 800 2 111

2 KRR20LD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 82 a 178 da 179 a 305 800 2,5 112

2 KRR20SD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 82 a 178 da 179 a 305 800 2,5 129

2,5 KRR25SD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 100 a 178 da 179 a 305 1000 3,13 151

3,2 KRR32SD/3A 0,4 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 100 a 178 da 179 a 305 1000 4 155

5 KRR50SD/3A 0,75 27/13 24     4 da 24 a 2,4 da 100 a 178 da 179 a 305 1800 6,25 200

DATI TECNICI

Portata Tipo Gran- Corsa Cavo Motore Velocità sollevamento Catena Classificazione Peso per
dezza gancio pulsan- sollevamento (m/min.) 50 Hz ISO/FEM ogni metro

STD tiera Pre Regolazione /ASME addizionale di
STD L Potenza R.I. impostate possibile Diam. x Tiri corsa gancio

(t) (m) (m) (kW) (%ED) Alta Bassa Per entrambe (mm) (N°) (kg)

125 kg KRR1HD/3A B 3 2.5 0,56 40/20 16,6  2,8 da 16,6 a 1,4 4,3 x 1 M5/2m/H4 0,42

250 kg KRR3SD/3A B 3 2.5 0,56 40/20 10,8  1,8 da 10,8 a 0,9 4,3 x 1 M5/2m/H4 0,42

250 kg KRR3HD/3A C 3 2.5 0,9 40/20 15,7  2,6 da 15,7 a 1,3 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

500 kg KRR5LD/3A C 3 2.5 0,56 40/20 4,5  0,8 da 4,5 a 0,4 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

500 kg KRR5SD/3A C 3 2.5 0,9 40/20 8,5  1,4 da 8,5 a 0,7 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

1 KRR10LD/3A D 3 2.5 0,9 40/20 4,2  0,7 da 4,2 a 0,3 7,7 x 1 M5/2m/H4 1,33

1 KRR10SD/3A D 3 2.5 1,8 40/20 8,2  1,4 da 8,2 a 0,7 7,7 x 1 M5/2m/H4 1,33

1,6 KRR16SD/3A E 3 2.5 1,8 40/20 5,3  0,9 da 5,3 a 0,4 10,2 x 1 M5/2m H4 2,3

2 KRR20LD/3A E 3 2.5 1,8 40/20 4,3  0,7 da 4,3 a 0,4 10,2 x 1 M4/1Am/H4 2,3

2 KRR20SD/3A E 3 2.5 3,5 40/20 8,2  1,4 da 8,2 a 0,7 10,2 x 1 M4/1Am/H4 2,3

2,5 KRR25SD/3A F 3 2.5 3,5 40/20 6,6  1,1 da 6,6 a 0,6 11,2 x 1 M4/1Am/H4 2,8

3,2 KRR32SD/3A E 3 2.8 3,5 40/20 5,2  0,9 da 5,2 a 0,4 10,2 x 2 M4/1Am/H4 4,7

5 KRR50SD/3A F 3 2.8 3,5 40/20 3,3  0,6 da 3,3 a 0,3 11,2 x 2 M4/1Am/H4 5,6

DATI TECNICI
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TIPO KRR/2S
UNA VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO
con carrello a spinta

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR

• Di serie fornito con
apparecchiatura in bassa
tensione a 24V,
pulsantiera di comando,
contatore di avviamenti-
ore di funzionamento,
finecorsa elettrico di
salita-discesa, protezione
termica sul motore.
• Grado di protezione IP 55.
• Carrello a spinta per
operazioni manuali fino a
5 ton.
• Carico sempre distribuito
sulle 4 ruote grazie
alle piastre laterali che
possono ruotare sul

perno di sostegno.
• Idonei a scorrere su
qualsiasi tipo trave grazie
al profilo delle ruote e
sono adattabili a larghezze
fino a 305 mm. 
• A richiesta possono
essere fornite lunghezze di
catena e di cavo
pulsantiera differenti.
La catena di carico non è
allungabile con maglie
supplementari.
• Sono disponibili a
richiesta sacchi
raccoglicatena di plastica,
tela o lamiera d’acciaio.
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DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D a b b’ e g h i j k m n o p q r t
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

125 kg KRR1H/2S 395 470 204 182 212 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22

250 kg KRR3S/2S 395 470 204 182 212 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22

250 kg KRR3H/2S 415 530 204 182 212 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22

500 kg KRR5L/2S 415 530 204 182 212 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22

500 kg KRR5S/2S 415 530 204 182 212 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22

1 KRR10L/2S 470 590 249 236 272 56 31 106 71 28 95 56 112 50 10 69 50 25

1 KRR10S/2S 470 590 249 236 272 56 31 106 71 28 95 56 112 50 10 69 50 25

1,6 KRR16S/2S 570 690 300 280 316 69 34 127 85 34 112 71 131 63 10 83 62 32

2 KRR20L/2S 635 690 300 280 316 69 39 127 85 34 112 71 131 63 10 83 62 32

2 KRR20S/2S 650 690 300 280 316 69 39 127 85 34 112 71 131 63 10 83 62 32

2,5 KRR25S/2S 680 890 320 324 374 79 39 148 100 36 134 80 152 74 10 102 68 36

3,2 KRR32S/2S 780 910 320 324 374 79 44 148 100 36 134 80 152 74 10 102 68 36

5 KRR50S/2S 840 910 297 400 450 53 47 169 118 46 144 81 178 70 10 104 88 54

Portata Tipo Grandezza Corsa Cavo Motore Velocità Catena Classificazione Peso per
gancio pulsantiera sollevamento sollevamento ISO/FEM/ASME ogni metro

STD STD L addizionale di
Potenza R.I. 50 Hz Diam.x Tiri corsa gancio

(t) (m) (m) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (N°) (kg)

125 kg KRR1H/2S B 3 2.5 0,56 60 14,1 4,3 x 1 M5/2m/H4 0,42

250 kg KRR3S/2S B 3 2.5 0,56 60 9,1 4,3 x 1 M5/2m/H4 0,42

250 kg KRR3H/2S C 3 2.5 0,9 60 13,4 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

500 kg KRR5L/2S C 3 2.5 0,56 60 3,8 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

500 kg KRR5S/2S C 3 2.5 0,9 60 7,3 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

1 KRR10L/2S D 3 2.5 0,9 60 3,5 7,7 x 1 M5/2m/H4 1,33

1 KRR10S/2S D 3 2.5 1,8 60 7,1 7,7 x 1 M5/2m/H4 1,33

1,6 KRR16S/2S E 3 2.5 1,8 60 4,5 10,2 x 1 M5/2m H4 2,3

2 KRR20L/2S E 3 2.5 1,8 60 3,7 10,2 x 1 M4/1Am/H4 2,3

2 KRR20S/2S E 3 2.5 3,5 60 7,0 10,2 x 1 M4/1Am/H4 2,3

2,5 KRR25S/2S F 3 2.5 3,5 60 5,7 11,2 x 1 M4/1Am/H4 2,8

3,2 KRR32S/2S E 3 2.8 3,5 60 4,4 10,2 x 2 M4/1Am/H4 4,7

5 KRR50S/2S F 3 2.8 3,5 60 2,9 11,2 x 2 M4/1Am/H4 5,6

Portata Tipo Larghezza trave B Raggio minimo Carico Peso
Standard Option curvatura di prova netto

(t) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

125 kg KRR1H/2S da 50 a 102 da 103 a 305 1100 156 kg 32

250 kg KRR3S/2S da 50 a 102 da 103 a 305 1100 313 kg 32

250 kg KRR3H/2S da 50 a 102 da 103 a 305 1100 313 kg 42

500 kg KRR5L/2S da 50 a 102 da 103 a 305 1100 625 kg 38

500 kg KRR5S/2S da 50 a 102 da 103 a 305 1100 625 kg 42

1 KRR10L/2S da 58 a 127 da 128 a 305 1300 1,25 55

1 KRR10S/2S da 58 a 127 da 128 a 305 1300 1,25 62

1,6 KRR16S/2S da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2 85

2 KRR20L/2S da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2,5 86

2 KRR20S/2S da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2,5 105

2,5 KRR25S/2S da 82 a 153 da 154 a 305 1700 3,13 128

3,2 KRR32S/2S da 82 a 153 da 154 a 305 1700 4 130

5 KRR50S/2S da 100 a 178 da 179 a 305 2300 6,25 182

DATI TECNICI

DATI TECNICI
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TIPO KRRD/2S
DUE VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO
con carrello a spinta

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR

• Di serie fornito con
apparecchiatura in bassa
tensione a 24V e inverter
integrato, pulsantiera di
comando, contatore di
avviamenti-ore di
funzionamento, finecorsa
elettrico di salita-discesa,
protezione termica sul
motore.
• Grado di protezione IP 55.
• Carrello a spinta per
operazioni manuali fino a
5 ton.
• Carico sempre distribuito
sulle 4 ruote grazie
alle piastre laterali che
possono ruotare sul

perno di sostegno.
• Idonei a scorrere su
qualsiasi tipo trave grazie
al profilo delle ruote e
sono adattabili a larghezze
fino a 305 mm. 
• A richiesta possono
essere fornite lunghezze
di catena e di cavo
pulsantiera differenti.
La catena di carico non è
allungabile con maglie
supplementari.
• Sono disponibili a
richiesta sacchi
raccoglicatena di plastica,
tela o lamiera d’acciaio.
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DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D a b b’ e g h i j k m n o p q r t
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

125 kg KRR1HD/2S 395 470 204 182 212 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22

250 kg KRR3SD/2S 395 470 204 182 212 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22

250 kg KRR3HD/2S 415 530 204 182 212 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22

500 kg KRR5LD/2S 415 530 204 182 212 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22

500 kg KRR5SD/2S 415 530 204 182 212 46 27 82 60 21 76 47,5 84 42 10 54 38 22

1 KRR10LD/2S 470 590 249 236 272 56 31 106 71 28 95 56 112 50 10 69 50 25

1 KRR10SD/2S 470 590 249 236 272 56 31 106 71 28 95 56 112 50 10 69 50 25

1,6 KRR16SD/2S 570 690 300 280 316 69 34 127 85 34 112 71 131 63 10 83 62 32

2 KRR20LD/2S 635 690 300 280 316 69 39 127 85 34 112 71 131 63 10 83 62 32

2 KRR20SD/2S 650 690 300 280 316 69 39 127 85 34 112 71 131 63 10 83 62 32

2,5 KRR25SD/2S 680 890 320 324 374 79 39 148 100 36 134 80 152 74 10 102 68 36

3,2 KRR32SD/2S 780 910 320 324 374 79 44 148 100 36 134 80 152 74 10 102 68 36

5 KRR50SD/2S 840 910 297 400 450 53 47 169 118 46 144 81 178 70 10 104 88 54

Portata Tipo Larghezza trave B Raggio minimo Carico Peso
Standard Option curvatura di prova netto

(t) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

125 kg KRR1HD/2S da 50 a 102 da 103 a 305 1100 156 kg 32

250 kg KRR3SD/2S da 50 a 102 da 103 a 305 1100 313 kg 32

250 kg KRR3HD/2S da 50 a 102 da 103 a 305 1100 313 kg 42

500 kg KRR5LD/2S da 50 a 102 da 103 a 305 1100 6,25 kg 38

500 kg KRR5SD/2S da 50 a 102 da 103 a 305 1100 6,25 kg 42

1 KRR10LD/2S da 58 a 127 da 128 a 305 1300 1,25 55

1 KRR10SD/2S da 58 a 127 da 128 a 305 1300 1,25 62

1,6 KRR16SD/2S da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2 85

2 KRR20LD/2S da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2,5 86

2 KRR20SD/2S da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2,5 105

2,5 KRR25SD/2S da 82 a 153 da 154 a 305 1700 3,13 128

3,2 KRR32SD/2S da 82 a 153 da 154 a 305 1700 4 130

5 KRR50SD/2S da 100 a 178 da 179 a 305 2300 6,25 182

DATI TECNICI

Portata Tipo Gran- Corsa Cavo Motore Velocità sollevamento Catena Classificazione Peso per
dezza gancio pulsan- sollevamento (m/min.) 50 Hz ISO/FEM ogni metro

STD tiera Pre Regolazione /ASME addizionale di
STD L Potenza R.I. impostate possibile Diam. x Tiri corsa gancio

(t) (m) (m) (kW) (%ED) Alta Bassa Per entrambe (mm) (N°) (kg)

125 kg KRR1HD/2S B 3 2.5 0,56 40/20 16,6  2,8 da 16,6 a 1,4 4,3 x 1 M5/2m/H4 0,42

250 kg KRR3SD/2S B 3 2.5 0,56 40/20 10,8  1,8 da 10,8 a 0,9 4,3 x 1 M5/2m/H4 0,42

250 kg KRR3HD/2S C 3 2.5 0,9 0/20 15,7  2,6 da 15,7 a 1,3 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

500 kg KRR5LD/2S C 3 2.5 0,56 40/20 4,5  0,8 da 4,5 a 0,4 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

500 kg KRR5SD/2S C 3 2.5 0,9 40/20 8,5  1,4 da 8,5 a 0,7 6 x 1 M5/2m/H4 0,81

1 KRR10LD/2S D 3 2.5 0,9 40/20 4,2  0,7 da 4,2 a 0,3 7,7 x 1 M5/2m/H4 1,33

1 KRR10SD/2S D 3 2.5 1,8 40/20 8,2  1,4 da 8,2 a 0,7 7,7 x 1 M5/2m/H4 1,33

1,6 KRR16SD/2S E 3 2.5 1,8 40/20 5,3  0,9 da 5,3 a 0,4 10,2 x 1 M5/2m H4 2,3

2 KRR20LD/2S E 3 2.5 1,8 40/20 4,3  0,7 da 4,3 a 0,4 10,2 x 1 M4/1Am/H4 2,3

2 KRR20SD/2S E 3 2.5 3,5 40/20 8,2  1,4 da 8,2 a 0,7 10,2 x 1 M4/1Am/H4 2,3

2,5 KRR25SD/2S F 3 2.5 3,5 40/20 6,6  1,1 da 6,6 a 0,6 11,2 x 1 M4/1Am/H4 2,8

3,2 KRR32SD/2S E 3 2.8 3,5 40/20 5,2  0,9 da 5,2 a 0,4 10,2 x 2 M4/1Am/H4 4,7

5 KRR50SD/2S F 3 2.8 3,5 40/20 3,3  0,6 da 3,3 a 0,3 11,2 x 2 M4/1Am/H4 5,6

DATI TECNICI
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TIPO KRR/2
UNA VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO
con carrello meccanico

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR

• Di serie fornito con
apparecchiatura in bassa
tensione a 24V,
pulsantiera di comando,
contatore di avviamenti-
ore di funzionamento,
finecorsa elettrico di
salita-discesa, protezione
termica sul motore.
• Grado di protezione IP 55.
• Carrello meccanico per
posizionamenti esatti e
traslazioni brevi.
• Carico sempre distribuito
sulle 4 ruote grazie
alle piastre laterali che
possono ruotare sul

perno di sostegno.
• Idonei a scorrere su
qualsiasi tipo trave grazie
al profilo delle ruote e
sono adattabili a larghezze
fino a 305 mm. 
• A richiesta possono
essere fornite lunghezze di
catena e di cavo
pulsantiera differenti.
La catena di carico non è
allungabile con maglie
supplementari.
• Sono disponibili a
richiesta sacchi
raccoglicatena di plastica,
tela o lamiera d’acciaio.
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DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D a b b’ e g h i j k k’ m n o p q r t u
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

125 kg KRR1H/2 415 490 345 236 272 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

250 kg KRR3S/2 415 490 345 236 272 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

250 kg KRR3H/2 435 550 345 236 272 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

500 kg KRR5L/2 435 550 345 236 272 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

500 kg KRR5S/2 435 550 345 236 272 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

1 KRR10L/2 470 590 345 236 272 152 31 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

1 KRR10S/2 470 590 345 236 272 152 31 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

1,6 KRR16S/2 570 690 385 280 316 154 34 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183

2 KRR20L/2 635 690 385 280 316 154 39 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183

2 KRR20S/2 650 690 385 280 316 154 39 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183

2,5 KRR25S/2 680 890 398 324 374 157 39 148 100 36 134 115 80 152 74 10 102 68 36 183

3,2 KRR32S/2 780 910 398 324 374 157 44 148 100 36 134 115 80 152 74 10 102 68 36 183

5 KRR50S/2 840 910 401 400 450 156 47 169 118 46 144 131 81 178 70 10 104 88 54 183

Portata Tipo Catena di manovra Larghezza trave B Raggio minimo Carico Peso
STD Standard Option curvatura di prova netto

(t) E (m) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

125 kg KRR1H/2 2,7 da 58 a 102 da 103 a 305 1100 156 kg 40

250 kg KRR3S/2 2,7 da 58 a 102 da 103 a 305 1100 313 kg 40

250 kg KRR3H/2 2,7 da 58 a 102 da 103 a 305 1100 313 kg 50

500 kg KRR5L/2 2,7 da 58 a 102 da 103 a 305 1100 625 kg 46

500 kg KRR5S/2 2,7 da 58 a 102 da 103 a 305 1100 625 kg 50

1 KRR10L/2 2,7 da 58 a 127 da 128 a 305 1300 1,25 59

1 KRR10S/2 2,7 da 58 a 127 da 128 a 305 1300 1,25 66

1,6 KRR16S/2 2,7 da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2 89

2 KRR20L/2 2,7 da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2,5 90

2 KRR20S/2 2,7 da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2,5 109

2,5 KRR25S/2 2,7 da 82 a 153 da 154 a 305 1700 3,13 132

3,2 KRR32S/2 2,7 da 82 a 153 da 154 a 305 1700 4 134

5 KRR50S/2 3,2 da 100 a 178 da 179 a 305 2300 6,25 188

DATI TECNICI

Portata Tipo Grandezza Corsa Cavo Motore Velocità Catena Classificazione Peso per
gancio pulsantiera sollevamento sollevamento ISO/FEM/ASME ogni metro

STD STD L addizionale di
Potenza R.I. 50 Hz Diam.x Tiri corsa gancio

(t) (m) (m) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (N°) (kg)

125 kg KRR1H/2 B 3 2.5 0,56 60 14,1 4,3 x 1 M5/2m/H4 1,4

250 kg KRR3S/2 B 3 2.5 0,56 60 9,1 4,3 x 1 M5/2m/H4 1,4

250 kg KRR3H/2 C 3 2.5 0,9 60 13,4 6 x 1 M5/2m/H4 1,7

500 kg KRR5L/2 C 3 2.5 0,56 60 3,8 6 x 1 M5/2m/H4 1,7

500 kg KRR5S/2 C 3 2.5 0,9 60 7,3 6 x 1 M5/2m/H4 1,7

1 KRR10L/2 D 3 2.5 0,9 60 3,5 7,7 x 1 M5/2m/H4 2,3

1 KRR10S/2 D 3 2.5 1,8 60 7,1 7,7 x 1 M5/2m/H4 2,3

1,6 KRR16S/2 E 3 2.5 1,8 60 4,5 10,2 x 1 M5/2m H4 3,2

2 KRR20L/2 E 3 2.5 1,8 60 3,7 10,2 x 1 M4/1Am/H4 3,2

2 KRR20S/2 E 3 2.5 3,5 60 7,0 10,2 x 1 M4/1Am/H4 3,2

2,5 KRR25S/2 F 3 2.5 3,5 60 5,7 11,2 x 1 M4/1Am/H4 3,7

3,2 KRR32S/2 E 3 2.8 3,5 60 4,4 10,2 x 2 M4/1Am/H4 5,6

5 KRR50S/2 F 3 2.8 3,5 60 2,9 11,2 x 2 M4/1Am/H4 6,5

DATI TECNICI



• Di serie fornito con
apparecchiatura in bassa
tensione a 24V,
pulsantiera di comando,
contatore di avviamenti-
ore di funzionamento,
finecorsa elettrico di
salita-discesa, protezione
termica sul motore.
• Grado di protezione IP 55.
• Carrello meccanico per
posizionamenti esatti e
traslazioni brevi.
• Carico sempre distribuito
sulle 4 ruote grazie alle

piastre laterali che
possono ruotare sul perno
di sostegno.
• Idonei a scorrere su
qualsiasi tipo trave grazie
al profilo delle ruote e
sono adattabili a larghezze
fino a 305 mm. 
• A richiesta possono
essere fornite lunghezze di
catena e di cavo
pulsantiera differenti.
La catena di carico non è
allungabile con maglie
supplementari.
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TIPO KRRD/2
DUE VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO
con carrello meccanico

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR
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DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D a b b’ e g h i j k k’ m n o p q r t u
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

125 kg KRR1H/2 415 490 345 236 272 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

250 kg KRR3S/2 415 490 345 236 272 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

250 kg KRR3H/2 435 550 345 236 272 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

500 kg KRR5L/2 435 550 345 236 272 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

500 kg KRR5S/2 435 550 345 236 272 152 27 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

1 KRR10L/2 470 590 345 236 272 152 31 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

1 KRR10S/2 470 590 345 236 272 152 31 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

1,6 KRR16S/2 570 690 385 280 316 154 34 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183

2 KRR20L/2 635 690 385 280 316 154 39 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183

2 KRR20S/2 650 690 385 280 316 154 39 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183

2,5 KRR25S/2 680 890 398 324 374 157 39 148 100 36 134 115 80 152 74 10 102 68 36 183

3,2 KRR32S/2 780 910 398 324 374 157 44 148 100 36 134 115 80 152 74 10 102 68 36 183

5 KRR50S/2 840 910 401 400 450 156 47 169 118 46 144 131 81 178 70 10 104 88 54 183

Portata Tipo Catena di manovra Larghezza trave B Raggio minimo Carico Peso
STD curvatura di prova netto

Standard Option
(t) E (m) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

125 kg KRR1H/2 2,7 da 58 a 102 da 103 a 305 1300 156 kg 40

250 kg KRR3S/2 2,7 da 58 a 102 da 103 a 305 1300 313 kg 40

250 kg KRR3H/2 2,7 da 58 a 102 da 103 a 305 1300 313 kg 49

500 kg KRR5L/2 2,7 da 58 a 102 da 103 a 305 1300 625 kg 45

500 kg KRR5S/2 2,7 da 58 a 102 da 103 a 305 1300 625 kg 49

1 KRR10L/2 2,7 da 58 a 127 da 128 a 305 1300 1,25 57

1 KRR10S/2 2,7 da 58 a 127 da 128 a 305 1300 1,25 64

1,6 KRR16S/2 2,7 da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2 89

2 KRR20L/2 2,7 da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2,5 90

2 KRR20S/2 2,7 da 82 a 153 da 154 a 305 1500 2,5 107

2,5 KRR25S/2 2,7 da 82 a 153 da 154 a 305 1700 3,13 128

3,2 KRR32S/2 2,7 da 82 a 153 da 154 a 305 1700 4 132

5 KRR50S/2 3,2 da 100 a 178 da 179 a 305 2300 6,25 184

DATI TECNICI

Portata Tipo Gran- Corsa Cavo Motore Velocità sollevamento Catena Classificazione Peso per
dezza gancio pulsan- sollevamento (m/min.) 50 Hz ISO/FEM ogni metro

STD tiera Pre Regolazione /ASME addizionale di
STD L Potenza R.I. impostate possibile Diam. x Tiri corsa gancio

(t) (m) (m) (kW) (%ED) Alta Bassa Per entrambe (mm) (N°) (kg)

125 kg KRR1H/2 B 3 2.5 0,56 40/20 16,6  2,8 da 16,6 a 1,4 4,3 x 1 M5/2m/H4 1,4

250 kg KRR3S/2 B 3 2.5 0,56 40/20 10,8  1,8 da 10,8 a 0,9 4,3 x 1 M5/2m/H4 1,4

250 kg KRR3H/2 C 3 2.5 0,9 40/20 15,7  2,6 da 15,7 a 1,3 6 x 1 M5/2m/H4 1,7

500 kg KRR5L/2 C 3 2.5 0,56 40/20 4,5  0,8 da 4,5 a 0,4 6 x 1 M5/2m/H4 1,7

500 kg KRR5S/2 C 3 2.5 0,9 40/20 8,5  1,4 da 8,5 a 0,7 6 x 1 M5/2m/H4 1,7

1 KRR10L/2 D 3 2.5 0,9 40/20 4,2  0,7 da 4,2 a 0,3 7,7 x 1 M5/2m/H4 2,3

1 KRR10S/2 D 3 2.5 1,8 40/20 8,2  1,4 da 8,2 a 0,7 7,7 x 1 M5/2m/H4 2,3

1,6 KRR16S/2 E 3 2.5 1,8 40/20 5,3  0,9 da 5,3 a 0,4 10,2 x 1 M5/2m H4 3,2

2 KRR20L/2 E 3 2.5 1,8 40/20 4,3  0,7 da 4,3 a 0,4 10,2 x 1 M4/1Am/H4 3,2

2 KRR20S/2 E 3 2.5 3,5 40/20 8,2 1,4 da 8,2 a 0,7 10,2 x 1 M4/1Am/H4 3,2

2,5 KRR25S/2 F 3 2.5 3,5 40/20 6,6  1,1 da 6,6 a 0,6 11,2 x 1 M4/1Am/H4 3,7

3,2 KRR32S/2 E 3 2.8 3,5 40/20 5,2  0,9 da 5,2 a 0,4 10,2 x 2 M4/1Am/H4 5,6

5 KRR50S/2 F 3 2.8 3,5 40/20 3,3  0,6 da 3,3 a 0,3 11,2 x 2 M4/1Am/H4 6,5

DATI TECNICI
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TIPO KRR/1G
PORTATE DA 10 A 20 T
con gancio di sospensione

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR

• Sensibile alle sempre più
esigenti richieste di
mercato, la KITO
costruisce paranchi
elettrici a catena per
portate fino a 20 t.
Ideale dove siano richieste
velocità di sollevamento
lente e salita del gancio
sempre in asse con il
paranco, il paranco KR
risulta in molti casi la
soluzione ottimale per
applicazioni speciali.
• Di serie fornito con
apparecchiatura in bassa
tensione a 24V,
pulsantiera di comando,

contatore di avviamenti-
ore di funzionamento,
finecorsa elettrico di
salita-discesa, protezione
termica sul motore.
• Grado di protezione IP 55.
• A richiesta possono
essere fornite lunghezze
di catena e di cavo
pulsantiera differenti.
La catena di carico non è
allungabile con maglie
supplementari.
• Sono disponibili a
richiesta sacchi
raccoglicatena di tela o
lamiera d’acciaio.
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DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D a b w g
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

10 KRR100S/1G 1370 1210 798 849 956 80

15 KRR150S/1G 1595 1520 798 1022 1129 86

20 KRR200S/1G 1710 1600 798 1198 1305 102

Portata Tipo Grandezza Corsa Cavo Motore Velocità Catena Classificazione Carico Peso Peso per
gancio pulsantiera sollevamento sollevamento ISO/FEM/ASME di prova netto ogni metro

STD STD L 50 Hz addizionale di
Potenza R.I. Diametrox Tiri corsa gancio

(t) (m) (m) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (N°) (t) (kg) (kg)

10 KRR100S/1G F 3 3,4 3,5x2 60 2,9 11,2 x 4 M4/1Am/H4 12,5 303 11

15 KRR150S/1G F 3 3,7 3,5x2 60 1,9 11,2 x 6 M4/1Am/H4 18,8 404 17

20 KRR200S/1G F 3 3,7 3,5x2 60 1,4 11,2 x 8 M4/1Am/H4 25 476 22

DATI TECNICI
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TIPO KRR/3
PORTATE DA 7,5 A 20 T
con carrello elettrico

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR

• Sensibile alle sempre più
esigenti richieste di
mercato, la KITO
costruisce paranchi
elettrici a catena per
portate fino a 20 t.
Ideale dove siano richieste
velocità di sollevamento
lente e salita del gancio
sempre in asse con il
paranco, il paranco KR
risulta in molti casi la
soluzione ottimale per
applicazioni speciali.
• Di serie fornito con
apparecchiatura in bassa
tensione a 24V,
pulsantiera di comando,

contatore di avviamenti-
ore di funzionamento,
finecorsa elettrico di
salita-discesa, protezione
termica sul motore.
• Grado di protezione IP 55.
• A richiesta possono
essere fornite lunghezze
di catena e di cavo
pulsantiera differenti.
La catena di carico non è
allungabile con maglie
supplementari.
• Sono disponibili a
richiesta sacchi
raccoglicatena di tela o
lamiera d’acciaio.
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Nota: Il raggio di curva minimo per 7.5 t e 10 t può dipendere dalla larghezza della flangia. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore KITO più vicino.

DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D b e e’ g j k m n r t w
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

7,5 KRR75S/3 1165 1230 500 531 223 61 87 175 268 191 153 70 672

10 KRR100L/3 1180 1210 500 531 223 80 77 175 268 191 153 70 728

10 KRR100S/3 1180 1020 500 531 223 80 77 175 268 191 520 70 956

15 KRR150S/3 1310 1230 1020 531 223 86 82 175 268 520 520 70 1129

20 KRR200S/3 1345 1230 1020 531 223 102 77 175 268 520 520 70 1305

Portata Tipo Grandezza Corsa Cavo Motore Velocità Catena Classificazione Peso per
gancio pulsantiera sollevamento sollevamento ISO/FEM/ASME ogni metro

STD STD L addizionale di
Potenza R.I. 50 Hz Diam. x Tiri corsa gancio

(t) (m) (m) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (N°) (kg)

7,5 KRR75S/3 F 3 3,3 3,5 60 1,9 11,2 x 3 M4/1Am/H4 8,4

10 KRR100L/3 F 3 3,3 3,5 60 1,4 11,2 x 4 M4/1Am/H4 11

10 KRR100S/3 F 3 3,3 3,5x2 60 2,9 11,2 x 4 M4/1Am/H4 11

15 KRR150S/3 F 3 3,3 3,5x2 60 1,9 11,2 x 6 M4/1Am/H4 17

20 KRR200S/3 F 3 3,3 3,5x2 60 1,4 11,2 x 8 M4/1Am/H4 22

Portata Tipo Motore Velocità Larghezza Raggio Carico Peso
traslazione traslazione trave B minimo di prova netto

Standard Option curvatura
Potenza R.I. 50 Hz

(t) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

7,5 KRR75S/3 0,75 40 10 da 150 a 220 da 221 a 305 2500 9,4 283

10 KRR100L/3 0,75 40 10 da 150 a 220 da 221 a 305 2500 12,5 378

10 KRR100S/3 0,75 40 10 da 150 a 220 da 221 a 305 2500 12,5 399

15 KRR150S/3 0,75x2 40 10 da 150 a 220 da 221 a 305 oo 18,8 571

20 KRR200S/3 0,75x2 40 10 da 150 a 220 da 221 a 305 oo 25 628

DATI TECNICI

DATI TECNICI
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TIPO KRR/2
PORTATE DA 7,5 A 20 T
con carrello meccanico

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR

• Sensibile alle sempre più
esigenti richieste di
mercato, la KITO
costruisce paranchi
elettrici a catena per
portate fino a 20 t.
Ideale dove siano richieste
velocità di sollevamento
lente e salita del gancio
sempre in asse con il
paranco, il paranco KR
risulta in molti casi la
soluzione ottimale per
applicazioni speciali.
• Di serie fornito con
apparecchiatura in bassa
tensione a 24V,
pulsantiera di comando,

contatore di avviamenti-
ore di funzionamento,
finecorsa elettrico di
salita-discesa, protezione
termica sul motore.
• Grado di protezione IP 55.
• A richiesta possono
essere fornite lunghezze
di catena e di cavo
pulsantiera differenti.
La catena di carico non è
allungabile con maglie
supplementari.
• Sono disponibili a
richiesta sacchi
raccoglicatena di tela o
lamiera d’acciaio.
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DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D a b b’ e e’ g h i j k m n r t u w
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

7,5 KRR75S/2 1165 1230 372 480 542 531 - 61 185 155 87 171 - 196,5 153 70 214 662

10 KRR100L/2 1180 1210 372 480 542 531 - 80 185 155 77 171 - 196,5 153 70 214 718

10 KRR100S/2 1180 1020 372 480 542 531 223 80 185 155 77 171 269 196,5 153 70 214 956

15 KRR150S/2 1310 1230 1012 1000 1062 531 223 86 185 155 82 171 269 520 153 70 214 1129

20 KRR200S/2 1345 1230 1012 1000 1062 531 223 102 185 155 77 171 269 520 153 70 214 1305

Portata Tipo Catena Larghezza trave B Raggio minimo Carico Peso
di manovra STD Standard Option curvatura di prova netto

(t) E (mm) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

7,5 KRR75S/2 3,2 da 150 a 220 da 221 a 305 3000 9,4 275

10 KRR100L/2 3,2 da 150 a 220 da 221 a 305 3000 12,5 370

10 KRR100S/2 3,2 da 150 a 220 da 221 a 305 3000 12,5 395

15 KRR150S/2 3,7 da 150 a 220 da 221 a 305 oo 18,8 563

20 KRR200S/2 3,7 da 150 a 220 da 221 a 305 oo 25 621

DATI TECNICI

Portata Tipo Grandezza Corsa Cavo Motore Velocità Catena Classificazione Peso per
gancio pulsantiera sollevamento sollevamento ISO/FEM/ASME ogni metro

STD STD L addizionale di
Potenza R.I. 50 Hz Diam. x Tiri corsa gancio

(t) (m) (m) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (N°) (kg)

7,5 KRR75S/2 F 3 3,3 3,5 60 1,9 11,2 x 3 M4/1Am/H4 9,3

10 KRR100L/2 F 3 3,3 3,5 60 1,4 11,2 x 4 M4/1Am/H4 12

10 KRR100S/2 F 3 3,3 3,5x2 60 2,9 11,2 x 4 M4/1Am/H4 12

15 KRR150S/2 F 3 3,3 3,5x2 60 1,9 11,2 x 6 M4/1Am/H4 19

20 KRR200S/2 F 3 3,3 3,5x2 60 1,4 11,2 x 8 M4/1Am/H4 24

DATI TECNICI
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TIPO SHER
INGOMBRO ULTRARIDOTTO

PARANCHI
ELETTRICI
A CATENA
SERIE KRR

Il paranco elettrico a
catena KITO con
ingombro ultraridotto è
progettato per ottenere
un ingombro minimo
inferiore a quello delle
configurazioni KRR
standard.
Questo prodotto è
particolarmente adatto
per applicazioni in edifici
con soffitti bassi o per
massimizzare il
sollevamento effettivo.
I carrelli sono disponibili
come optional.
Per esigenze particolari,
come portata nominale
oltre 10 t, due velocità o
travi curve, consultare il
rivenditore KITO più
vicino.

SHER/3 SHER/2 SHER/2S
Con carrello motorizzato Con carrello meccanico Con carrello a spinta

CONFRONTO INGOMBRO MINIMO C

Portata Codice Ingombro minimo C
SHER KRR Differenza

(t) (mm) (mm) (mm)

250 kg 3S 265 375 -110

500 kg 5L 285 395 -110

500 kg 5S 285 395 -110

1 10L 345 435 -90

1 10S 345 435 -90

1,6 16S 435 505 -70

2 20L 435 570 -135

2 20S 475 585 -110

3,2 32S 610 765 -155

5 50S 670 900 -230

Si consiglia di sostituire periodicamente la catena di carico per
prevenire le rotture.

FATTORE DI CARICO E NUMERO DI AVVIAMENTI
PER LA SOSTITUZIONE DELLA CATENA DI CARICO

Fattore
di carico 100% 75% 50% 25%

Numero
avviamenti 20,000 60,000 200,000 400,000



Nota: Le cifre tra parentesi nella velocità di traslazione rappresentano la velocità Bassa. Questo prodotto è progettato per travi diritte. Specificare la larghezza trave al
momento della richiesta d’offerta o dell’ordine.
A richiesta possiamo fornire le seguenti informazioni: 1) Disponibilità di travi curve; 2) Disponibilità di una larghezza flangia superiore.
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DIMENSIONI

Portata Tipo Ingombro D E a b d e f g h i j k k’ n o p r u
minimo C

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

250 kg SHER3S 265 430 3700 260 656(616) 219 259 325 27 130 68 18 95 107 380 515 220 152(56) 345(249)

500 kg SHER5L 285 525 3700 310 706(666) 242 271 370 27 130 70 18 95 107 430 515 220 152(56) 345(249)

500 kg SHER5S 285 525 3700 310 706(666) 242 268 370 27 130 70 18 95 107 430 515 220 152(56) 345(249)

1 SHER10L 345 550 3700 339 734(694) 291 298 405 31 130 77 18 95 107 458 515 220 152(56) 345(249)

1 SHER10S 345 550 3700 339 734(694) 291 307 405 31 130 77 18 95 107 458 515 220 152(56) 345(249)

1,6 SHER16S 435 640 3700 389 826(803) 308 338 487 34 125 79 29 112 109 523 520 225 154(69)385(300)

2 SHER20L 435 640 3700 389 826(803) 308 338 487 39 125 79 29 112 109 523 520 225 154(69)385(300)

2 SHER20S 475 840 3700 423 846(823) 337 399 527 39 125 79 29 112 109 543 520 225 154(69)385(300)

3,2 SHER32S 610 830 3700 435 892(884) 347 356 487 44 131 45 24 134 115 560 521 226 157(79) 398(320)

5 SHER50S 670 860 4200 475 1057(1057) 337 399 542 47 145 66 31 144 131 657 528 281 156(53) 401(297)

Portata Tipo Grandezza Corsa Cavo Motore Velocità Catena Carico
gancio pulsantiera sollevamento sollevamento di prova

STD STD L 
Potenza R.I. 50 Hz Diam. x Tiri

(t) (m) (m) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (N°) (t)

250 kg SHER3S B 3 2,5 0,56 60 9,2 4,3 x 1 313 kg

500 kg SHER5L C 3 2,5 0,56 60 3,8 6 x 1 625 kg

500 kg SHER5S C 3 2,5 0,9 60 7,3 6 x 1 625 kg

1 SHER10L D 3 2,5 0,9 60 3,5 7,7 x 1 1,25

1 SHER10S D 3 2,5 1,8 60 7,1 7,7 x 1 1,25

1,6 SHER16S E 3 2,5 1,8 60 4,8 10,2 x 1 2

2 SHER20L E 3 2,5 1,8 60 3,7 10,2 x 1 2,5

2 SHER20S F 3 2,8 3,5 60 5,7 11,2 x 1 2,5

3,2 SHER32S E 3 2,8 3,5 60 3,5 10,2 x 2 4

5 SHER50S F 3 2,8 3,5 60 2,9 11,2 x 2 6,25

Portata Tipo Motore Velocità Larghezza Peso netto
traslazione traslazione trave B Con carrello Con carrello Con carrello

Potenza R.I. 50 Hz motorizzato meccanico a spinta
(t) (kW) (%ED) (m/min.) (mm) (kg) (kg) (kg)

250 kg SHER3S 0,4 40 20(10) da 75 a 125 78 61 56

500 kg SHER5L 0,4 40 20(10) da 75 a 125 84 67 62

500 kg SHER5S 0,4 40 20(10) da 75 a 125 90 73 68

1 SHER10L 0,4 40 20(10) da 100 a 125 104 87 82

1 SHER10S 0,4 40 20(10) da 100 a 125 124 107 102

1,6 SHER16S 0,4 40 20(10) da 125 a 150 158 139 134

2 SHER20L 0,4 40 20(10) da 125 a 150 162 143 138

2 SHER20S 0,4 40 20(10) da 125 a 150 212 193 188

3,2 SHER32S 0,4 40 20(10) da 125 a 150 241 222 217

5 SHER50S 0,75 40 20(10) da 150 a 175 322 307 300

DATI TECNICI

DATI TECNICI




