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Paranco tipo 025 TI 05 TI 098 TI 1 TI 2 TI 3 TI 6 TI 10 TI 16 TI

Portata t 0,25 0,5 0,98 1 2 3,2 6,3 10 16

Tratti di catena n. 1 1 1 1 2 1 2 2 3

Potenza motore kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 3,5 3,5 3,5

Pressione aria bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Velocità sollevamento a pieno carico m/min. 20 11 5,5 5,5 2,7 5 2,5 1,6 1

Velocità sollevamento senza carico m/min. 42 19 11 11 5,5 10 5 3,2 2

Velocità discesa a pieno carico m/min. 38 17 11 11 5,5 10,8 5,4 3,4 2,1

Consumo aria a pieno carico - sollevamento m3/min. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 4 4 4 4

- discesa m3/min. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Raccordo aria G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Dimensione tubo alimentazione (ø interno) mm 13 13 13 13 13 19 19 19 19

Peso con 3 m di corsa gancio kg 59 59 60 60 66 123 237 346 430

Dimensione catena mm 7x21 7x21 7x21 7x21 7x21 13x36 13x36 16x45 16x45

Peso di un metro di catena (lineare) kg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,8 3,8 5,8 5,8

Corsa gancio standard m 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tubo pulsantiera standard m 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Larghezza trave di traslazione b mm 50÷300 50÷300 50÷300 50÷300 50÷300 54÷310 125÷310 125÷310 125÷310

Raggio minimo di curvatura* m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1

Max spessore trave mm 40 40 40 40 40 40 65 65 65

DATI TECNICI

* Raggio di curvatura calcolato rispetto al filo interno della monorotaia.

DIMENSIONI

Paranco tipo 025 TI 05 TI 098 TI 1 TI 2 TI 3 TI 6 TI 10 TI 16 TI

A mm 250 250 250 250 250 292 500 490 490

B max mm 130 130 130 130 130 113 141 146 146

C * - sospeso con golfare mm - - - - - 635 763 944 997

- sospeso con gancio mm 563 563 563 563 611 798 919 1131 1216

D mm 183 183 183 183 83 291 307 312 312

E mm 137 137 137 137 137 187 154 197 199

F mm 39 39 39 39 46 46 79 109 109

G mm 145 145 145 145 145 233 233 308 382

H mm 152 152 152 152 152 250 250 267 310

J mm b+36 b+36 b+36 b+36 b+36 b+60 b+70 b+70 b+70

K mm 103 103 103 103 103 110 198 198 198

L mm 28 28 28 28 28 30 40 44 53

M mm 42 42 42 42 42 42 51 66 82

N mm 130 130 130 130 150 136 236 236 236

* Senza sacco raccogli-catena.



102

TIPO 2S
con carrello a spinta

PARANCHI
PNEUMATICI

A CATENA
SERIE PROFI TI
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Paranco tipo 025 TI 05 TI 098 TI 1 TI 2 TI 3 TI 6 TI 10 TI 16 TI

Portata t 0,25 0,5 0,98 1 2 3,2 6,3 10 16

Tratti di catena n. 1 1 1 1 2 1 2 2 3

Potenza motore kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 3,5 3,5 3,5

Pressione aria bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Velocità sollevamento a pieno carico m/min. 20 11 5,5 55,5 2,7 5 2,5 1,6 1

Velocità sollevamento senza carico m/min. 42 19 11 11 5,5 10 5 3,2 2

Velocità discesa a pieno carico m/min. 38 17 11 11 5,5 10,8 5,4 3,4 21

Consumo aria a pieno carico - sollevamento m3/min. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 4 4 4 4

- discesa m3/min. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Raccordo aria G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Dimensione tubo alimentazione (ø interno) mm 13 13 13 13 13 19 19 19 19

Peso con 3 m di corsa gancio kg 34,7 34,7 38,5 38,5 52 112 227 276 360

Dimensione catena mm 7x21 7x21 7x21 7x21 7x21 13x36 13x36 16x45 16x45

Peso di un metro di catena (lineare) kg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,8 3,8 5,8 5,8

Corsa gancio standard m 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tubo pulsantiera standard m 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Larghezza trave di traslazione b mm 50÷220 50÷220 58÷220 58÷220 66÷305 54÷310 125÷310 125÷310 125÷310

Raggio minimo di curvatura* m 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 0,5 1,0 1,0 1,0

Max spessore trave mm 34 34 30 30 30 40 65 65 65

* Raggio di curvatura calcolato rispetto al filo interno della monorotaia.

DATI TECNICI

DIMENSIONI

Paranco tipo 025 TI 05 TI 098 TI 1 TI 2 TI 3 TI 6 TI 10 TI 16 TI

A mm 260 260 260 260 310 292 500 490 490

B max mm 119 119 122 122 162 113 141 146 146

C * - sospeso con golfare mm - - - - - 635 763 944 997

- sospeso con gancio mm 530 530 530 530 597 798 919 1131 1216

D max mm 126 126 126 126 126 113 141 146 146

E mm 137 137 137 137 137 187 154 197 199

F mm 39 39 39 39 46 46 79 109 109

G mm 145 145 145 145 145 233 233 308 382

H mm 152 152 152 152 152 250 250 267 310

J mm b+28 b+28 b+28 b+28 b+26 b+60 b+70 b+70 b+70

K mm 67,5 67,5 81,5 81,5 94 107 198 198 198

L mm 28 28 28 28 28 30 40 44 53

M mm 42 42 42 42 42 42 51 66 82

N mm 130 130 130 130 150 136 236 236 236

* Senza sacco raccogli-catena.
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TIPO 3
con carrello pneumatico

PARANCHI
PNEUMATICI

A CATENA
SERIE PROFI TI
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Paranco tipo 025 TI 05 TI 098 TI 1 TI 2 TI 3 TI 6 TI 10 TI 16 TI

Portata t 0,25 0,5 0,98 1 2 3,2 6,3 10 16

Tratti di catena n. 1 1 1 1 2 1 2 2 3

Potenza motore paranco kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 3,5 3,5 3,5

Potenza motore carrello kW 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7

Pressione aria bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Velocità sollevamento a pieno carico m/min. 20 11 5,5 5,5 2,7 5 2,5 1,6 1

Velocità sollevamento senza carico m/min. 42 19 11 11 5,5 10 5 3,2 2

Velocità discesa a pieno carico m/min. 38 17 11 11 5,5 10,8 5,4 3,4 2,1

Velocità traslazione a pieno carico m/min. 9/14 9/14 9/14 9/14 9/14 9/14 9/14 5/12 5/12

Consumo aria paranco - sollevamento m3/min. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 4 4 4 4

a pieno carico - discesa m3/min. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Consumo aria carrello a pieno carico m3/min. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,3 1,3

Raccordo aria G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Dimensione tubo aria (interno-esterno) mm 15/27 15/27 15/27 15/27 15/27 19/31 19/31 19/31 19/31

Peso con 3 m di corsa gancio kg 47,5 50 53,5 53,5 60,5 123 237 286 370

Dimensione catena mm 7x21 7x21 7x21 7x21 7x21 13x36 13x36 16x45 16x45

Peso di un metro di catena (lineare) kg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,8 3,8 5,8 5,8

Max spessore trave mm 40 40 40 40 40 40 65 65 65

Larghezza trave min/max mm 50-300 50-300 50-300 50-300 50-300 54-310 125-310 125-310 125-310

Raggio min. di curvatura* m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1

Corsa gancio standard m 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tubo pulsantiera standard m 2 2 2 2 2 2 2 2 2

* Raggio di curvatura calcolato rispetto al filo interno della monorotaia.

DATI TECNICI

DIMENSIONI

Paranco tipo 025 TI 05 TI 098 TI 1 TI 2 TI 3 TI 6 TI 10 TI 16 TI

A mm 260 260 260 260 310 292 500 490 490

B max mm 119 119 122 122 162 113 141 146 146

C * - sospeso con golfare mm - - - - - 635 763 944 997

- sospeso con gancio mm 530 530 530 530 597 798 919 1131 1216

D mm 185 185 185 185 185 191 205 312 312

E mm 137 137 137 137 137 187 154 197 199

F mm 39 39 39 39 46 46 79 109 109

G mm 145 145 145 145 145 233 233 308 382

H mm 152 152 152 152 152 250 250 267 310

J mm b+36 b+36 b+36 b+36 b+36 b+60 b+70 b+70 b+70

K mm 95 95 95 95 95 107 215 215 215

L mm 28 28 28 28 28 30 40 42 55

M mm 42 42 42 42 42 42 51 66 82

N mm 116 116 116 116 116 136 236 236 236

* Senza sacco raccogli-catena.
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SERIE EH
PER GRANDI PORTATE
da 10 t a 100 t

PARANCHI
PNEUMATICI

A CATENA

IMPIEGHI E VERSIONI
SPECIALI
Idonei per impiego in
presenza di polvere,
umidità o in atmosfere
pericolose dove esiste il
rischio di elevata
corrosione o esplosione.
Sono disponibili in
versione speciale
antiscintilla per utilizzo in
aree altamente a rischio.

INGOMBRO
SOTTOTRAVE
RIDOTTISSIMO
I paranchi con carrello EH
sono raccomandati per

uso nei cementifici,
nell’industria chimica,
nelle centrali nucleari,
nelle miniere o dove sia
necessario un paranco
con alta portata di carico
e con ingombro di
dimensioni molto ridotte.

PARANCHI ACCOPPIATI
In accordo
all’applicazione, due
paranchi EH Neuhaus
possono lavorare
accoppiati, installati su
due monorotaie parallele
o sulla stessa, uno di
seguito all’altro.

EH 20

EH 10 - 16 - 20 con carrello singolo

EH 25 - 37 - 50 - 75 - 100 con carrello doppio

EH 50
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Paranco tipo EH 10 EH 16 EH 20 EH 25 EH 37 EH 50 EH 75 EH 100

Portata t 10 16 20 25 37,5 50 75 100

Tratti di catena n. 2 3 4 2 3 4 3 4

Potenza motore carrello kW 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 2,8 2,8

Potenza motore paranco kW 3,5 3,5 3,5 6 6 6 10 10

Pressione aria bar 6 6 6 6 6 6 6 6

Velocità sollevamento a pieno carico m/min. 1,6 1 0,7 1,1 0,65 0,5 0,45 0,35

Velocità sollevamento senza carico m/min. 3,2 2 1,4 2,3 1,6 1,1 0,85 0,65

Velocità discesa a pieno carico m/min. 3,4 2,1 1,6 1,9 1,5 0,9 1,0 0,75

Velocità traslazione senza carico m/min. 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Velocità traslazione a pieno carico m/min. 12 12 12 12 12 12 12 12

Consumo aria a pieno carico - carrello m3/min 1,3 1,3 1,3 2,6 2,6 2,6 5,2 5,2

- paranco m3/min 3,2 3,2 4 5,5 5,5 5,5 11 11

Raccordo aria G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1-1/2 G 1-1/2

Dimensioni tubo alimentazione (ø interno) mm 19 19 19 35 35 35 35 35

Peso con 3 m di corsa gancio kg 450 575 620 950 1450 1780 4000 5700

Dimensione catena mm 16x45 16x45 16x45 23,5x66 23,5x66 23,5x66 31,5x90 31,5x90

Peso di un metro di catena (lineare) kg 5,8 5,8 5,8 12,2 12,2 12,2 21,3 21,3

Corsa gancio standard m 3 3 3 3 3 3 3 3

DIMENSIONI

Paranco tipo EH 10 EH 16 EH 20 EH 25 EH 37 EH 50 EH 75 EH 100

A mm 105 130 130 146 100 125 100 125

B mm 70 68 68 70 68 68 68 68

C mm 705 750 820 998 1070 1150 1480 1535

D mm 25 35 35 25 35 40 35 40

E mm 198 220 220 198 220 283 220 283

F * mm 285 295 295 285 295 300 295 300

G mm 138 213 200 170 190 420 286 575

H mm 44 53 75 75 100 100 120 120

J mm 192 185 266 350 455 340 740 740

K mm 580 600 600 1185 1730 1680 3210 3130

L mm 308 367 367 377 377 462 640 762

M mm 266 325 325 435 435 560 655 750

* Senza sacco raccogli-catena.

DATI TECNICI



CONTROLLO VIA RADIO
I radiocomandi
J.D.Neuhaus sono
particolarmente
convenienti per ovviare al
problema delle lunghe
distanze tra l’operatore e il
paranco.
Attraverso un
trasmettitore portatile,
l’operatore comanda un
ricevitore che può essere
direttamente o
separatamente installato

I paranchi pneumatici
J.D.Neuhaus sono
disponibili con
differenti tipi di
comandi in grado di
soddisfare al meglio le
esigenze del cliente.
Tutti i comandi
raffigurati sono
applicabili alla serie
PROFI, mentre la serie
MINI viene fornita
esclusivamente con la
pulsantiera tipo FI.

sul sistema di
sollevamento.
L’apparecchio può
trasmettere fino ad otto
comandi: salita-discesa,
destra-sinistra, avanti-
indietro, segnala
avvertimento luminoso,
pulsante di arresto di
emergenza e chiave di
accensione/spegnimento
radiocomando.
Disponibile in esecuzione
antideflagrante.

COMANDO A FUNE
Una valvola reversibile nel
motore viene azionata
meccanicamente dalle due
funicelle collegate alla
leva di comando del
motore.
Questo tipo di comando
garantisce estrema
sensibilità nell’utilizzo,
possibilità di variare la
velocità continuamente e
nessun limite di lunghezza
delle funicelle.

SISTEMI DI COMANDO
PER PARANCHI J.D.NEUHAUS

PARANCHI
PNEUMATICI

A CATENA

PULSANTIERA F
- Costruita in materiale
sintetico a prova d’urto;
- Comodo utilizzo;
- Disponibile con 18
possibili funzioni come,
ad esempio, il controllo
con chiave, controllo
simultaneo di diversi
motori, doppia velocità

carrello;
- Disponibile come
optional con la possibilità
di regolazione graduale
della velocità in funzione
della pressione applicata
sul pulsante;
- Componibile mediante
diversi accessori.

PULSANTIERA FI
- Estrema sensibilità di
erogazione dell’aria grazie
ad un regolatore di
pressione nella pulsantiera,
azionato direttamente
dall’operatore mediante le

leve di comando;
- Disegno ergonomico e
materiale leggero per
un impiego più
confortevole.

PULSANTIERA E
- Costruita in ottone a
prova di corrosione per
utilizzo in ambienti
particolarmente aggressivi;
- Leggera ed ergonomica;
- Poca manutenzione;
- La velocità non può
essere regolata.
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J.D.Neuhaus costruisce
gru pneumatiche idonee
per lavoro in zone a rischio
di deflagrazione. Il
programma comprende:
- Carriponte sospesi e
appoggiati, monotrave e
bitrave con portate fino a
50 t e 18 m di
scartamento;
- Gru a bandiera con
rotazione pneumatica fino
a 6 t di portata e 6 m di
braccio.

Le gru e i carriponte
vengono costruiti in
accordo alle esigenze del
cliente impiegando motori
e paranchi J.D.Neuhaus.
I comandi a due velocità o
con la variazione continua
della velocità garantiscono
sensibilità nei movimenti.
Di serie idonei per impiego
in aree classificate zona 2
Ex 3 GD IIB T4; su richiesta
in versione antiscintilla per
impiego in aree
zona 1 Ex 2 GD IIC T6.
Insensibili a umidità,
polvere e temperature
comprese tra -20 e 70°C.
Intermittenza motori
100% per lunghi cicli di
lavoro, continui avviamenti
e regolazione della
velocità.
Sistemi di comando
speciali o radiocomandi su
richiesta.

GRU PNEUMATICHE
E CARRIPONTE

PARANCHI
PNEUMATICI

A CATENA

Carroponte monotrave in versione antiscintilla portata 10 t, scartamento 11 m.

Testata carroponte.

Gru a colonna con rotazione pneumatica, da 2,5 t.

109



110

SERIE LH
Portate da 0,5 a 6,3 t

PARANCHI
PNEUMATICI

CON CARRELLO
AD INGOMBRO

RIDOTTO

I paranchi con carrello ad
ingombro ridotto
J.D.Neuhaus sono la
soluzione ottimale per
movimentare carichi in
ambienti con altezza
ridotta. Per poter
affrontare in modo
appropriato differenti
esigenze sono state
realizzate due differenti
versioni, una ad ingombro
ridotto dalla costruzione
estremamente
semplificata con una sola
noce di carico ed il rinvio
posto sotto alla trave di
scorrimento ed una per
applicazioni estreme
denominata “Ultra low”.
La serie LH rappresenta
spesso la scelta migliore
poiché permette di
contenere decisamente
l’altezza perduta (320 mm

il paranco da 1 ton)
senza stravolgere il prezzo.

Possono essere impiegati
in zone soggette a pericolo
d’esplosione in accordo
alla Direttiva 94/9/CE
(Atex 100a).

La marcatura standard è              
II 2GD IIA T4(X) e       
II 3GD IIB T4(X).

Su richiesta i paranchi
possono essere forniti con
protezioni superiori e
marcatura

II 2GD IIB T4(X).

I motori sono trattati con
uno speciale grasso
studiato da J.D.Neuhaus
che permette il
funzionamento del
paranco per circa 100 ore
anche in mancanza di olio
dal lubrificatore.

LH con carrello
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Paranco tipo PROFI 05 TI PROFI 1 TI PROFI 2 TI PROFI 3 TI PROFI 6 TI
Carrello tipo LMF 05-2 t LMF 05-2 t LMF 05-2 t LMF 3,2 t LMF 6,3 t

Portata t 0,5 1 2 3,2 6,3

Tratti di catena n. 1 1 2 1 2

Potenza motore paranco kW 1 1 1 3,5 3,5

Potenza motore carrello kW 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Pressione aria bar 6 6 6 6 6

Velocità sollevamento a pieno carico m/min. 10 5 2,5 4,5 2,2

Velocità sollevamento senza carico m/min. 17 10 5 9 4,5

Velocità discesa a pieno carico m/min. 17 11 5,5 10,8 5,4

Velocità carrello a pieno carico m/min. 9/14 9/14 9/14 9/14 9/14

Consumo aria a pieno carico sollevamento m3/min. 1,2 1,2 1,2 4 4

Consumo aria a pieno carico discesa m3/min. 1,5 1,5 1,5 5,5 5,5

Consumo aria carrello m3/min. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Raccordo aria G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 3/4 G 3/4

Dimensioni tubo alimentazione (ø interno) mm 13 13 13 19 19

Peso con 3 m di corsa gancio kg 98 99 105 210 330

Dimensione catena mm 7x21 7x21 7x21 13x36 13x36

Corsa gancio standard m 3 3 3 3 3

Tubo pulsantiera standard m 2 2 2 2 2

Spessore max ala trave mm 25 25 25 35 35

Larghezza ala trave “b” minima mm 80 80 80 125 125

Larghezza ala trave “b” massima mm 310 310 310 310 310

DIMENSIONI

Paranco tipo PROFI 05 TI PROFI 1 TI PROFI 2 TI PROFI 3 TI PROFI 6 TI
Carrello tipo LMF 05-2 t LMF 05-2 t LMF 05-2 t LMF 3,2 t LMF 6,3 t

A max. mm 105 105 105 105 106

B mm 36 36 36 36 70

b min. mm 80 80 80 80 125

C min. mm 320 320 394 415 537

D1 mm 70 70 70 70 165

D2 mm 70 70 70 70 70

E1 mm 116 116 116 116 236

E2 mm 116 116 116 116 116

F mm 172 172 195 228 351

G1 mm 95 95 95 95 197

G2 mm 95 95 95 95 95

H mm 164 164 164 164 169

J mm 320 320 320 397 397

K1 mm 145 145 145 233 233

K2 mm 152 152 152 248 248

L mm 715 715 715 825 995

M mm 28 28 28 30 40

N mm 42 42 42 42 51

DATI TECNICI
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SERIE UH
Portate da 0,5 a 100 t

PARANCHI
PNEUMATICI

CON CARRELLO
AD INGOMBRO

ULTRARIDOTTO

Sui paranchi in versione
“Ultra low” sono state
brevettate alcune soluzioni
per garantire il minimo
ingombro senza però
avere gli svantaggi tipici di
altre versioni analoghe. Il
paranco impiegato su
questo particolare modello
ha un doppio corpo che
permette di avere due noci
di carico con due differenti
tratti di catena
indipendenti, movimentati
però da un unico albero
motore; questo fa sì che la
traversa bozzello si muova
sempre perfettamente
allineata anche a vuoto.
Questa innovativa
soluzione consente inoltre
di aumentare

considerevolmente la
durata e la sicurezza della
catena in quanto oltre ad
essere protetta dalle spalle
portanti del carrello
rimane sempre allineata
su un unico piano senza
sottoporre le maglie ad
una doppia torsione,
movimento che aumenta
considerevolmente il
consumo delle stesse.
La costruzione compatta
consente l’installazione dei
paranchi anche su travi dal
profilo estremamente
ribassato per poter
sfruttare al meglio lo
spazio a disposizione.
È possibile avere i
paranchi UH in versione
antiscintilla.

UH con carrello
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Paranco tipo UH 4 UH 6 UH 8 UH 12

Portata t 4,0 6,0 8,0 12,0

Tratti di catena n. 2 2 4 4

Potenza motore kW 2,5 2,5 2,5 2,5

Pressione aria bar 6 6 6 6

Velocità di sollevamento a pieno carico m/min. 3 2 1,4 0,9

senza carico m/min. 6 4,5 2,9 2,2

Velocità discesa a pieno carico m/min. 7,5 5,2 3,6 2,5

- sollevamento a pieno carico m3/min. 4 4 4 4

Consumo aria - discesa a pieno carico m3/min. 5,5 5,5 5,5 5,5

- traslazione m3/min. 0,8 0,8 0,8 0,8

Raccordo aria G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Dimensioni tubo alimentazione (ø interno) mm 19 19 19 19

Peso con 3 m di corsa gancio kg 450 470 540 550

Peso di un metro di catena (lineare) kg 3,8 3,8 3,8 3,8

Dimensioni catena mm 13x36 13x36 13x36 13x36

Corsa gancio standard m 3 3 3 3

Lunghezza tubo pulsantiera standard m 2 2 2 2

DATI TECNICI

DIMENSIONI

Paranco tipo UH 4 UH 6 UH 8 UH 12

A mm 195 305 195 305

B mm 200 200 200 200

150 ≤ b ≤ 310 mm 230 230 - -

C min. 150 ≤ b ≤ 230 mm - - 295 295

230 ≤ b ≤ 310 mm - - 276 276

D mm 165 165 165 165

E mm 236 236 236 236

F mm 330 330 283 283

G mm 197,5 197,5 197,5 197,5

H mm 315 315 315 315

J mm 400 400 400 400

K mm 535 535 535 535

L mm 1000 1000 1000 1000

M mm 40 40 44 44

N mm 51 51 66 66
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TIPO BBH/1
con un gancio di sollevamento
TIPO BBH/2
con due ganci di sollevamento

PARANCHI
PNEUMATICI

PER 
MOVIMENTAZIONE

BIG BAGS

BBH/2 Tipo con 2 ganci di sollevamento

I paranchi pneumatici
serie BBH sono stati
studiati appositamente
per la movimentazione di
grandi sacchi (big bags) o
di carichi ingombranti in
genere.
Sono disponibili con
portate di 1000 kg e
2000 kg, nelle versioni
con uno o due ganci di
sollevamento. L’ampia
distanza tra i ganci evita
collisioni tra il carico e il
paranco, mentre il
disegno compatto
dell’unità di sollevamento
permette di sfruttare
maggiormente l’altezza
disponibile.
La versione con due ganci
può essere utilizzata
anche per il sollevamento
sincronizzato del carico.
Possono essere impiegati
in zone soggette a
pericolo di esplosione in
accordo alla direttiva
94/9/CE (Atex).
La marcatura standard è          

II 2 GD IIA T4(x) /
II 3 GD IIB T4(x); su
richiesta i paranchi
possono essere forniti con
protezioni superiori e
marcature        II 2 GD IIB
T4(x) o       II 2 GD IIC
T4(x).
I motori sono trattati con
uno speciale grasso
studiato da Neuhaus che
permette il
funzionamento del
paranco per circa 100 ore
anche in mancanza di olio
dal lubrificatore esterno.

BBH/1 Tipo con 1 gancio di sollevamento

BBH/2 BBH/1
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Paranco tipo Con 1 gancio di sollevamento Con 2 ganci di sollevamento
BBH 1000/1 BBH 2000/1 BBH 1000/2 BBH 2000/2

Portata t 1 2 1 2

Pressione aria bar 6 6 6 6

Tratti di catena n. 1 2 1 2

Potenza motore paranco kW 1 1 1 1

Potenza motore carrello kW 0,2 0,2 0,2 0,2

Velocità sollevamento a pieno carico m/min. 4 2 4 2

Velocità sollevamento senza carico m/min. 9 4,5 9 4,5

Velocità discesa a pieno carico m/min. 10 5 10 5

Consumo aria a pieno carico sollevamento m3/min. 1,4 1,4 1,4 1,4

Consumo aria a pieno carico discesa m3/min. 1,2 1,2 1,2 1,2

Consumo aria carrello m3/min. 0,6 0,6 0,6 0,6

Raccordo aria G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Dimensioni tubo alimentazioni (ø interno / ø esterno) mm 15/27 15/27 15/27 15/27

Peso con 3 m di corsa gancio kg 130 137 137 149

Dimensione catena mm 7x21 7x21 7x21 7x21

Peso di 1 metro di catena Kg 1 1 1 1

Corsa gancio                standard m 3 3 3 3

Tubo pulsantiera         standard m 2 2 2 2

DIMENSIONI

DATI TECNICI

Paranco tipo Con 1 gancio di sollevamento Con 2 ganci di sollevamento
BBH 1000/1 BBH 2000/1 BBH 1000/2 BBH 2000/2

A mm 360 360 360 360

B mm 163/220 163/220 163/220 163/220

b min. min mm 85 85 85 85

max mm 200 200 200 200

C mm 388 426 388 426

D mm 227 227 405 378

E mm 185 185 363 336

F mm 95 95 95 95

G mm 159 159 159 159

H mm 182 182 182 182

J mm 192 220 192 220

K min. min mm 435 435 260 260

max mm 1100 1100 1300 1300

L mm - - 175 150

M mm 28 30 28 30

N mm 250 250 250 250

P mm 70 70 70 70

R mm 116 116 116 116

t max mm 30 30 30 30



VERSIONE ANTISCINTILLAPARANCHI
PNEUMATICI

A CATENA

I paranchi, i carrelli e le gru
J.D.Neuhaus possono
essere impiegati in zone
soggette a rischio di
deflagrazione in base alla
Direttiva Europea 94/9/CE
(Atex 100a) e sono marcati
sulla targa della macchina
in accordo alle loro
caratteristiche.
I fondamenti delle diverse
classificazioni sono, oltre
alla norma Atex 100a, la
Norma DIN EN 1127-1 e le
norme IEC 60079-12 e IEC
60079-20. I paranchi e i
carrelli in versione

antiscintilla hanno
marcature differenti in
funzione del campo di
applicazione. Il gancio di
carico viene ramato
galvanicamente in modo da
non generare scintille da
acciaio contro acciaio negli
eventuali pendolamenti
contro altri componenti; in
presenza di gas del gruppo
II C le ruote dei carrelli
vengono realizzate o
rivestite di bronzo e le
catene di manovra vengono
fornite di ottone o in acciaio
inossidabile.

SIGNIFICATO DELLE MARCATURE

Paranchi pneumatici e gru con e senza 
carrelli sono idonei all’impiego conforme 
allo scopo in zone soggette a pericolo di 
esplosione.

II Progettati per l’impiego nell’industria 
generale, e non per l’industria estrattiva, e 
quindi da classificarsi nel gruppo II.

2 o 3 Indica la categoria dell’apparecchio. 
Categoria 2 per l’impiego in zone dove ci si 
può attendere la formazione occasionale di 
atmosfere  esplosive (zona 1 o 21) e 
l’apparecchio, anche in caso di anomalie di 
funzionamento prevedibili, offra ancora u
na sicurezza sufficiente. Categoria 3 per 
zone in cui non ci si deve attendere la 
formazione occasionale di atmosfere 
esplosive, oppure, se ciò si verifica, allora 
soltanto raramente e per un lasso di tempo 
breve (zona 2 o 21).

GD Idoneo sia per gas e vapori (G), sia per 
polveri (D = ingl. dust).

IIA, B, C Gruppi di esplosione con sostanze di 
pericolosità diversa secondo DIN VDE 0165.

T4 Classe di temperatura, pure secondo DIN 
VDE 0165, limita a 135°C la temperatura 
superficiale ammessa del mezzo di esercizio.

(X) Questo marchio rimanda ad avvertenze 
particolari sulla protezione dalle esplosioni 
nel manuale d’uso e limita in parte la 
marcatura. Nell’esecuzione standard, per 
esempio, questo simbolo significa: non è 
permesso l’impiego di questo prodotto con le
sostanze estremamente sensibili 
all’accensione come idrogeno solforato e 
ossido di etilene nonché in presenza di 
polveri di metalli leggeri o sensibili agli urti.
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VERSIONI SPECIALIPARANCHI
PNEUMATICI

A CATENA

PARANCHI
SINCRONIZZATI
Disponibili fino a 6 t di
portata, con 4 m di
interasse-ganci,
garantiscono perfetto
sincronismo dei ganci
nelle operazioni di
sollevamento e di discesa
dei carichi.

MANIPOLATORE MINI
Con il manipolatore MINI,
il carico può essere
movimentato utilizzando

una sola mano e,
contemporaneamente, è
possibile regolare la
velocità di sollevamento.

ENERGY CHAIN
Oltre ai normali sistemi di
alimentazione pneumatica
quali tubi spiralati o
normali tubi a festone
J.D.Neuhaus realizza un
particolare sistema “a
catena” che consente di
eliminare alcuni svantaggi
e limiti delle normali linee.
Il sistema a catena
consente di non avere
ingombri sotto al piano
della trave in quanto può
essere posizionata
superiormente o
lateralmente alla via di
corsa. Si possono
realizzare linee fino ad una
lunghezza di 100 m senza
avere abbattimenti di
pressione tipici di altri
sistemi, questo perché non
ci sono continui cambi di
direzione e la lunghezza di
tubo utilizzato è circa la
metà che nelle altre
soluzioni.

Altri vantaggi di questa
soluzione sono i seguenti:
possibilità di utilizzare
tutta la monorotaia senza
limitazioni dovute
all’ingombro della linea,
estrema facilità di
manutenzione, possibilità
di applicazione all’aperto,
realizzazione con segmenti
rigidi snodati tra loro che
proteggono i tubi anche in
caso di compressioni o
trazioni anomale della
linea. Utile in alcuni campi
è la possibilità di sfruttare
il sistema per poter
portare differenti
alimentazioni
contemporaneamente
(cavi elettrici, pneumatici,
etc.).
È possibile avere il sistema
di alimentazione “a
catena” anche in
esecuzione speciale idonea
a lavorare in ambienti
classificati antideflagranti.
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